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Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche
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Pumpstation
Rückstausicherung über
Rückstauklappe am Übergabeschacht
zum Kanalnetz Schlüsselfeld
Alternativ: Rückstauschleife
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QS= QRampe+QMarkt+QReinigung
QS= EZG 1

Markt + Fahr- und Parkflächen

mittlere Neigung
Fläche/Abflussbeiwert
  Straßenflächen (Asphalt)
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vorgesehener Hausanschlussschacht
EDEKA Anschluss Schmutzwasser
Ausstattung mir Rückstauklappe
Alternativ Rückstauschleife Mall oder glw.
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Mulde mit Fließrichtung

Grünfläche

Fahrbahn mit Achse (Asphalt)

Wirtschaftsweg,
ungebunden

Einschnittsböschung

Bankett

Zeichenerklärung

Dammböschung

Pflasterfläche - Betonpflaster

Flurstücksgrenze

Verwaltung

Gemarkungsgrenze

Stützwand/Pallisaden

Entwässerung

Drainageleitung

Straßenablauf

Grenze Teileinzugsgebiet

Parkfläche - Betonpflaster

Dachfläche, unbegrünt

Leitungsverlegung außerhalb von Gebäuden

Schmutzwasserkanal 

Regenwasserkanal RW Reinigung  

Regenwasserkanal Dach 

Schächte:
D   = Deckelhöhe
DN = Durchmesser
S    = Sohlhöhe
T    = Schachtiefe
E    = Höhe zusätzlicher Einlauf
Haltung jeweils mit Fließrichtungspfeil,
Haltungslänge, Haltungsgefälle, Material
und Rohrleitungsdurchmesser

Leitungsverlegung innerhalb von Gebäuden

Sammelleitung Schmutzwasser
DN110 PP bis DN 160 PP

Fettleitung Schmutzwasser
DN110 PP bis DN 160 PP

Höhe Planung (OK Straße)373.54

Höhe Bestand373.54

1

Kondensatleitung Schmutzwasser
DN110 PP bis DN 160 PP

Hinweise:
· Die Lage der Grundleitungen im Gebäude sowie die Dachentwässerung wurden zunächst

angenommen. Es liegt zum Verfassungszeitpunkt noch keine Ausführungsplang vor, aus welcher sich
die endgültige Lage der Entwässerungseinrichtungen ableiten lässt.

· Die Neigungsverhältnisse der Außenanlagen und Parkflächen wurden unter Zuhilfenahme des
digitalen Geländemodells und unter Berücksichtigung der vorhanden Topografie zunächst grob
ermittelt. Diese sind in der Ausführungsplanung zu konkretisieren.

· Die genauen Deckenhöhen müssen im Zuge der Ausführungsplanung noch ermittelt werden. Die Lage
der Straßeneinläufe kann sich daher noch ändern.

· Diese Planung ist nicht als Ausführungsplanung für Außenanlagen geeignet.
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